
 
 
 
 

Echipamente electronice destinate modernizării 
locomotivelor diesel electrice de 2100 CP şi diesel 

hidraulice de 1250 CP cu baterie de 24V 
 

INVERTOR monofazat sinusoidal tip IMF24/230V,150W-SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriere Caracteristici tehnice 
Aparatul se alimentează de la o baterie 
de acumulatori cu tensiunea de 24Vcc. 
Tensiunea de ieşire de 230V/50Hz este 
realizată din 3 pulsuri şi izolată galvanic 
de tensiunea de alimentare. 
Produsul este destinat alimentării unor 
aparate (ex. mini frigider cu absorbţie, 
ventilatoare de pupitru, etc.) în condiţiile 
în care pe vehicol nu este disponibilă 
tensiunea standard de 220V/50Hz. 

Tensiunea de alimentare: 20...32Vcc 
Tensiunea de ieşire: undă sinusoidală 
modificată 230V/50Hz ± 5% 
Putere ieşire în regim continuu: 150W. 
Putere maximă (10 sec): 450W. 
 
Dimensiuni de gabarit: 72x72x135mm 
Masa: 0,6kg 
 

Gradul de protecţie: IP 54 
Regim de funcţionare: 18 ore/zi 
Temp. ambiantă de funcţionare: 
0...+40 Po PC 
 

 


